ZACHRANNE A UNIKOVE CESTY

6.3.1. EN 1125
PANIKOVE UZAVERY OVLADANE HORIZONTALNIM MADLEM

MAXIMALNI BEZPECI VE VEREJNOSTI PRISTUPNYCH BUDOVACH
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6.3.2. ZAKLADNI ROZDELENI

Zakladnimi parametry, podle kterych vybirame typ antipanikového madla, jsou: poZzadovana funkce dvefi,
predpokladana cetnost prachodd, hmotnost dverniho kfidla a design.

1) Povrchova antipanikova madla - hrazdova madla DORMA PHA 2000
- tlacna lista DORMA PHB 3000

Vyhody: snadna montaz bez zasahu do konstrukce dverniho kfidla
uzivatelsky priznivy pomér cena/vykon

Nevyhody: nizka Uroven zabezpeleni dvefi proti nasilnému vniknuti
Povrchova konstrukce rozvor na aktivnim nebo pasivnim kfidle
Atypické venkovni kovani s klikou nebo kouli

2) Antipanikova madla s integrovanym antipanikovym zamkem

- s mechanickym antipanikovym zamkem

- se samozamykacim zamkem SVP 2000

- s vicebodovym samozamykacim zamkem
SVP 3000 nebo SVP 5000

Vyhody: design se skrytym zamkovym a rozetovym systémem
funkéni variabilita diky funkcim antipanikovych zamka
zabezpeleni dvefi proti nasilnému vniknuti

Nevyhody: nutnost zabudovani zamku a rozvor do dverniho kfidla
Vy35i cenova relace

PHA 2000 / PHB 3000 PHA 2500
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6.3.3. ANTIPANIKOVA MADLA PHA 2000 / PHB 3000

certifikovana dle EN 1125 - certifikat CE - dle typ( vhodné pro pozarni a kourotésné sestavy - provedeni Contur
Design — stfibrna barva nebo nerez

Popis

Antipanikova madla PHA 2000 / PHB 3000 jsou vhodna pro Gnikové cesty posuzované dle EN 1125 (Unikové cesty

s pfistupem vefejnosti), kde zajiStuji antipanikovou funkci jak pro jednokfidlé, tak pro dvoukfidlé dvefe. Jako
doplnék je mozno doobjednat vnéjsi kovani v podobé &titk(l s klikou a otonym nebo pevnym knoflikem, které Ize
uzamknout standardni cylindrickou puUlviozkou (3249 mm). Madla jsou dodavéna v pozarnim i nepozarnim
provedeni.

Ve

Tyto systémy vyluCuji pouziti zadlabaciho dvefniho zamku a jakéhokoli dalSiho mechanického zajisténi.

Funkce u jednokfidlych dvefi:
Z vnitfni strany je vZdy mozné dvere otevrit pouhym stisknutim antipanikového madla.

Z vnéjsi strany dveri je kovani s uzamykatelnou klikou (otoCnym knoflikem) nebo s pevnym knoflikem. Pfi uzamceni
systému klicem dojde k zablokovani venkovni kliky (otocného knofliku) a dvefe nelze z vnéjSi strany otevfit.

Funkce u dvoukfidlych dvefi:

Z vnitini strany je vzdy mozné otevfit aktivni (horizontalni madlo) i pasivni (horizontalni madlo s vertikalni rozvorou)
kfidlo pouhym stisknutim antipanikového madla.

Prlichozi kfidlo je uzamykatelné stejné jako u jednokfidlych dveri.
Systém Ize kdykoli otevfit pouze prostfednictvim pasivniho kfidla.
V pripadé otevieni obou dvernich kridel je nutné pomoci dvernich samozaviracd a koordinatoru poradi zavirani dveri
zajistit zavieni dvefi ve spravném pofadi. Koordinator zavirani dvefi Ize pouzit bud integrovany v kluzné listé
samozavirace (TS 93 GSR, TS 92 GSR) ¢i samostatny (pakovy koordingtor SR 390, SR 392 — pouziva se ve spojeni

s raminkovymi zaviraci).

Vzhledem k moznosti otevieni systému prostfednictvim pasivniho kfidla je nutné pouzit unaseci klapku MK 396,
zajistujici spravnou funkci dvefniho koordinatoru.

.
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dvefe s polodrazkou

dvefe natupo

Modularni systém panikového kovani
PHA 2000

1bodove zajisténi

PHB 3000

f
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Bezpecnostni pojistka zamezuje zasunuti zapadky zpét

v uzavieném stavu dvefi neopravnénymi osobami.

Uzavieno

Otevieno

Uzavieno

a zajisténa - dverfe jsou volné prichozi.

Otevfeno

Pokud je aktivni denni zajisténi, je zapadka zatazena
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PHA 2000 — montazni navod

PHA 2104 a= max. 1000 mm PHX 04 b= max. 2270 mm
FHA 2105 3= max. 1300 mm PHX 05 b=max. 3400 mm
a El 8 Option: PHA 2000-Microswitch
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Der Panik-Beschlag kann bei extremen

Tarsituationen mit einer Tdrbreite
e X< 1000 mm in Verbindung mit
dem Abstand des Bandes Y = 90 mm
evtl. nicht nach den StandardmaBen
montiert werden. Einbauverschlage

stellt DORMA Ihnen auf Anfrage zur
n E Verf igung.

It may be the case that the panic
fitting cannot be installed on extrem
door situations according to standard
measurements (door with X smaller
than 1000 mm in connection with
. 1 (1 26 the distance of the hinge Y bigger
than 50 mm). On request DORMA
will gladly give you installation
suggestions.
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PHA 2000 — montazni navod I
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PHA 2000 — montazni navod Il




ZUC - PANIKOVE UZAVERY OVLADANE HORIZONTALNIM MADLEM

PHA 2000 — montazni navod IV
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PHA 2000 — montazni navod V



