
Il nuovo sistema di azionamento per porte 
scorrevoli ES 250 PRO EASY 
Vi diamo il benvenuto nel mondo dei moderni 
sistemi di azionamento per porte

Scheda tecnica

Scoprite la soluzione semplice e affidabile con cui fare il vostro 

ingresso nel mondo dei moderni sistemi di azionamento per porte. 

Il nuovo sistema di azionamento ES 250 PRO EASY crea il connu-

bio perfetto fra tecnologia all’avanguardia, efficienza energetica 

e sostenibilità, ed è al contempo in grado di soddisfare gli elevati 

requisiti di design e funzionalità dei moderni edifici.

Modularità e versatilità

Parte del nuovo sistema modulare ES PROLINE, ES 250 PRO EASY è 

un’affidabile soluzione con sistema di azionamento brushless e 

Direct Drive Unit, adatta sia per porte standard che per porte 

scorrevoli telescopiche. A seconda della versione della porta, il 

prodotto è in grado di spostare ante fino a 125 kg con la massima 

scorrevolezza.

Sostenibilità ed efficienza energetica

In fase di sviluppo del nuovo sistema di azionamento è stata 

posta molta enfasi su efficienza e sostenibilità. I componenti elet-

tronici impiegati utilizzano le più recenti tecnologie e vantano un 

consumo nettamente inferiore rispetto al modello precedente.

I vantaggi in sintesi
•	 Compatibile con la piattaforma ES PROLINE

•	 Soluzione affidabile del nuovo sistema modulare ES PROLINE

•	 Altezza di montaggio di 100 o 150 mm

•	 Sistema modulare disponibile per tutti i meccanismi per porte 
automatiche a una o due ante da 125 kg in versione telescopica

•	 Compatibile con tutti i profili per porte scorrevoli dormakaba

•	 Attacchi di serie per combinazioni di sensori tradizionali 
(con coste di sicurezza supplementari a norma EN 16005)

•	 Door Pilot con funzione di selezione dei programmi, Health Check 
e assistenza tramite dormakaba opzionali

Funzioni:
•	 Spostamento di due ante da 125 kg

•	 1 milione di cambi di carico verificati e certificati

•	 Sistema con motore brushless di ES PROLINE, che garantisce 
grande silenziosità e un elevato risparmio di energia

•	 Certificato a norma EN 16005

•	 Corsa di apprendimento e parametrizzazione automatiche a 
norma EN 16005



Un sistema di azionamento sostenibile

Nell’ambito dello sviluppo di ES PROLINE 

EASY, l’attenzione si è concentrata soprat-

tutto sull’impiego di una soluzione efficiente 

dal punto di vista energetico, come la 

tecnologia del motore Direct Drive firmata 

dormakaba. 

Un sistema di azionamento silenzioso

Grazie al funzionamento particolarmente 

silenzioso di ES PROLINE EASY, questa 

soluzione è ideale anche per ambienti in 

cui occorre ridurre al minimo i rumori.

Un sistema di azionamento modulare

ES PROLINE EASY è configurabile secondo 

un modello modulare in base alle esigenze.

Dati tecnici*

ES PROLINE EASY: i vantaggi in sintesi

Un sistema di azionamento interconnesso

Il modulo di comunicazione integrato per-

mette il comando tramite app. 

Avete altre domande? Saremo lieti di offrirvi la nostra consulenza.
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Porta scorrevole standard  
ad anta singola

Porta scorrevole standard  
a due ante

Tipo di azionamento ES 250 PRO EASY

Parametri porta

Larghezze di passaggio LW in mm 700 – 3000 800 – 3000

Peso massimo dell’anta in kg 125 2 x 125 kg

Altezza di passaggio LH* 2000 – 3000 2000 – 3000

Porta scorrevole telescopica  
a due ante

Porta scorrevole telescopica  
a quattro ante

Tipo di azionamento ES 250 PRO T EASY

Parametri porta

Larghezze di passaggio LW in mm 800 – 2400 1400 – 4000

Peso massimo dell’anta in kg 2 x 62,5 kg 2 x 62,5 kg

Altezza di passaggio LH* 2000 – 3000 2000 – 3000

* �Le misure massime di fatto realizzabili dipendono dalla relativa progettazione della porta, dai requisiti posti alla porta, nonché dal sistema di profili scelto. Ulteriori 
informazioni e numeri di articolo sono riportati nella scheda tecnica di ES PROLINE disponibile per il download su www.dormakaba.com.


